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Cosacédinuovoin
questa versione

' i < twin 2000

' Centro automatico a doppia testa per
S |a svasatura deiforidei diaframmidi
scambiatoridicalore

Persapernedi pium

-~ Bundie//'/XT60

Inseritore idraulico automatico di
" fascitubieriper scambiatoridi
calore

Persapernedi piuu

Portrol401

Equipaggiamenti elettrici portatili
Port 401conmotore trifase
PR-1000da 400 Volt, per la
mandrinatura controllata di tubi.

Persapernedi pium
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Teste orbitali per la saldatura TIG
tubo-piastratubiera

Persapernedi piL‘lm

+ .
(MaT1G 501

Impianto a posizionamento
automatico disaldatura orbitale
TIG tubo-piastra tubiera

Persapernedi pium

BundleTitor 1500

Macchina di sollevamento rapido a
presa multipla per la salvaguardia
del fascio tubero durante la

movimentazione
Persapernedi pium
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L' azienda -
srlaProduzione KN

e lassemblaggio dei fasci tubieri

> Centri dilavoro automatici e macchine speciali
> Mandrinatrici
Mandrini allargatubi
> Saldatrici orbitali TIG
> Accessori per:

>Misurazione dei fori della piastra tubiera
> Preparazione dei foridella piastra tubiera
> Assemblaggio del fascio tubiero

> Intestatura dei tubi

> Trasmissione meccanica
> Lubrificazione
serla Manutenzione lEl

e lo smantellamento dei fasci tubieri

> Estrattori di fasci tubieri

> Trasportatori di fasci tubieri
Pulitori di fasci tubieri

> Segatrici anastro per fascitubieri

> Taglia tubi

> Estrattori di tubi



Ing. Stefano Agostino
Amministratore unico

“La crescita diunazienda

a Volte e naturale e inevitabile;
compito della dirigenza é

la ricerca dellarmonia e

il perseguimento degli obiettivi
senza snaturare

| caratteri fondamentali che

ne hanno fatto la fortuna ",

M-
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[ azienda

© MAUS

ITALIA
dal 1961

Franco e Luisa Agostino
Fondatori

Alla fine degli anni 50, Franco Agostino colse al volo
l'opportunita di apprendere l'arte della fabbricazione dei
mandrini allargatubi, offertagli da un esperto produttore
Ly tedesco, Albert Otto. In seguito, grazie al suo indomabile
1 - coraggio, alla sua intuizione e allaiuto della moglie Luisa,
|3 ) Agostino fondd in ltalia una piccola fabbrica, che pochi anni
. doposarebbe diventataMaus .
' Nel 1972 Maus ltaliainaugurd la nuova sede e pose le basi dello
sviluppo che viene ora portato avanti dal figlio Stefano,

ingegnere meccanico, ilquale dal 1976 dedica con successo
ogni energia per portare la Maus [talia al vertice europeo e
mondiale nel settore.

ALBERT OTTO di F. AGOS
FABBRICA ITALIANA MANDRINI ALLARC
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Ambiente dilavoro funzionale, controllo della produzione
e magazzino automatici, macchine utensili a CNC e
giovani e valenti tecnici, che con il loro apporto di
entusiasmo e di capacita creano la miscela vincente,
permettono alla Maus ltalia di essere il maggior punto

tecnologico mondiale di riferimento nel settore.

L ‘obiettivo dellazienda é quello di:

B progettare, produrre e commercializzare utensilie macchine

per la produzione e la manutenzione di scambiator,
condensatori, refrigeratori e caldaie di impianti chimici,

raffinerie di petrolio, centrali elettriche, fabbriche, ecc;

B accettare le sfile suggerite dal mercato per dare impulso
alla ricerca interna, allo scopo di offrire alla clientela
macchine ed utensilisempre pit specifici ad alto contenuto

S -.i E \’ g:} tecnologico.

RGATUBI
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[ inea completa di apparecchiature
per lespansione dei tubi



ver 12 oroauzione

e [assemblaggio dei fasci tubieri

Automation > Centridilavoro automaticie macchine special
Conirol >Mandrinatrici
Tube expanders 36 Mandrini allargatubi
Tubweld n > Saldatriciorbitali TIG

Per ulteriori approfondimenti,
richiederei cataloghi dettagliati.
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kino a 2000 fortallera
(4000 svasature) ‘a»
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Baffletech
twin 2000

Centro automatico a doppia testa
per la svasatura dei foridel
diaframmi di scambiatoridi calore.

Baffletech twin 2000 consente la svasatura contemporanea dei fori del
diaframma su entrambiilatiin una singola passata senza ulterioririprese
grazie adue teste contrapposte dotate di utensili autocentranti.

Baffletech twin 2000inoltre consente:

B laprofondita uniforme delle svasature grazie al particolare disegno della

1t testabasculante;
i foa’ . . .
f::;;,f' AL ] 3 B lacentratura precisa della svasaturarispetto allasse del foro per merito
Iy ” i

dallinnovativo mandrino porta-utensile autocentrante;
B |aprogrammazione della sequenzadilavorazione tramite CAD/CAM
dedicato sviluppato dalla Maus Italia.
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6OO tubi/h

1ciclio ogni 6 sec.
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Tubi Rulli
Liberi Paralieli
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= ’CDAS @
Compensazione Controllo Variazione
automatica Digitale continua

dellaProfondita  dellAvanzamento  della velocita
dimandrinatura dellSpina




Automation

MA 500

Centrodilavorocnc di
mandrinatura e intestaturaa
singolo asse per la produzione di
serie.

Diametro massimo piastra
tubiera 1000 mm (40"

L'MA 500 ¢ lasoluzione pitlinnovativa edefficace
offerta dallaMaus talia per l'automazione dei cicli
lavoratividi ssemblaggio degli scambiatoridi calore
dipiccole dimensioni nella produzione di serie.

Lavorazione pendolare con carrellini B Atatecnologia
Ilcontinuo alternarsi del posizionamento : s
di scambiatoridi calore di fronte alla B Massimaprodutivita
macchina elimina i tempi morti di
carico/scarico aumentando
sensibilmente la produzione.

Fase2 ——  Fase3
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Fotografia

Pergentie  @a=E1FE
concessionedi ¥ _.J,L§ﬁ

® MAUS

ITALIA

>

Tubi
Liberi
L AP
= i |
ey  Fepa
Compensazione Controllo
automatica Digitale

della Profondita  delfAvanzamento
dimandrinatura dellSpina

Rulli
Paralleli

3
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Variazione

continua
della velocita



Lapossibifita diabbattere lasse Y
della MA 2501/arende adattaa
qualsiasitipo di trasporto

MA 3501

3500mm (140°) di
diametro

precisione.
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MA 2501

| N |INDUSTRY |

Centro dilavoro cnc

con basamento mobile perla
mandrinatura, intestatura,
scanalaturae

saldatura orbitale TIG

La MA 2501 rappresentala soluzione pilinnovativa ed efficace
proposta dalla Maus ltalia per lautomazione dei cicli lavorativi di
assemblaggio degli scambiatori di calore di medie e grandi dimensioni.

Per piastre tubiere fno a

[ Altatecnologia
B Massimaproduttivita
B Massimamanovrabilita

“Four Feet Drive” FOCS
IInuovo basamento servo idraulico delle MA2501¢e Tastatore
MA 3501 nella nuova versione, garantisce rigidita e laserdi
precisione. In particolare i 4 piedi di posizionamento e centraggio
sollevamento concorrono a compensare le spinte
orizzontali Il sistema di trasmissione rinviato ad ogni
piede, garantisce, nella traslazione, continuita e
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Sistema breve narolioos perla
compensazione delle oscillazioni del
carro-ponte sullasse Y.

Isistema breverrarowpermerte al
Bundell\/di effettuare un inflaggio rapido,
sicuro e diqualita, compensando le inevitabili
oscillazioni dovute almovimento del
carro-ponte durante la manovra di
inserimento.

R EER 1
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Bundle/|'/XT60

Inseritore di fasci tubieriper
scambiaiori dicalorecon
sistema brevettato per
lacompensazione delle
oscillazioni del carro-ponte
sullasse.

Per i costruttori discambiatori di calore, linflaggio dilunghi e
pesanti fasci tubieri flottanti allinterno dei mantelli, & uno dei
passagai problematici nel ciclo produttivo di assemblaggio.
Con il Bundlell\!la Maus ltalia propone unattrezzatura che
affiancataal carro ponte consente dirisolvere questo problema

Esempidiinserimento inmodo rapido, corretto e sicuro.
delfascio tubiero: Unavoltaindividuato il punto difissaggio delle funi al mantello, i
con spinta della
piastra tubiera o Bundlell7&in grado diinfilare il fascio tubiero allavelocita di
tramite trazione con 2m/min (65 Ft/min).
appoggio . . .
T Lagrandeforzacoassialedi60 T (132300 Lb) (regolabile)

generata accompagna il fascio tubiero allinterno del mantello
senza scosse o intoppi pericolosi.

Funedi

R Finoa 60 Ton
Ay (132.300Lb)
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P’ lotale sicurezza per =
/ loperatoree perifmanufatio =

Unita di potenza

Centralina idraulica

elettrica carrellata

edindipendente per

garantire una

manovrabilita facile

e veloce.
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Inseritore/estrattore difasci
tubieri per scambiatori di calore
apostazione fissa

| Mef shoplI] macchina autosufficiente, senzalausilio del
carro ponte, consente dirisolvere il problema dell'infilaggio e
dellestrazione in modo rapido, corretto e sicuro.

Grazie allesperienza maturata nella costruzione dedli
estrattori per lamanutenzione, la Maus Italia presentauna
macchina dedicata alla moderna azienda costruttrice di
scambiatoridicalore.

Portatamax.22 T (48500 Lb)




e & #Manutenzione
f qa

\scambiatorisullimpianto
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Mandrinatrici
pneumatiche

Mandrinatrici pneumatiche
a controllo di coppia.

Rapide, leggere e sicure le mandrinatrici pneumatiche Maus
Italia rappresentano la soluzione ideale per i costruttori che si
attrezzano per la primavolta per la mandrinatura dei tubi e peri

manutentori che vogliono operare sullimpianto ("on-site”), in

condizioni di qualita e sicurezza.

Montaggio
caldaie



Portatile §
Economico g
Manege/

WY l.__ )

Portrol401

© Finoa
11/4"
(31.75mm)




Ripetibilita +5%

Elevata qualita
Longevo
Affidabile e robusto

Port401
Controllore elettronico portatile per
lamandrinatura dei fubi

®MAUS Control

ITALIA

Portrol401

Equipaggiamento elettrico
portatile per la mandrinatura
controllata di tubi composto dal
controllore Port401 e il motore
PR-1000trifase 2400 volt.

Buon compromesso tra qualita e prezzo.

Destinato ad interventi di qualita per la manutenzione o di
piccoli lotti di produzione di fasci tubieri.

LaMaus ltalia ha realizzato la prima mandrinatrice di tubi
completamente portatile a 400 Volt-trifase,
soddisfacendo le rigide normative europee.

Port401

« Selezione della coppia dimandrinatura
- Arresto automatico della rotazione del motore
a coppia selezionata raggiunta

» Visualizzazione della coppia dimandrinatura

« Inversione manuale di rotazione
» Telecomando
» Azzeramento della madrinatrice a vuoto
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Quadrol QOxw Quadrol 90x/: 5
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Quadrol90x

Postazioni mobilidi
mandrinatura semi-automatica
per il posizionamento eil
sostegno delle mandrinatrici
elettriche trifase a basso
voltaggio MK e del controllore
elettronico FOOVEx

MK-800 MK-400

Finoa Finoa
112" 21/2"
(3810mm) (6350mm)




Finoa Finoa
3/8” 3/4
(952mm) (1905mm)




Chiave USB
peril salvataggio
dei dati:

= programmi
= report valoridicoppia

Matex

Equipaggiamenti portatili e
postazioni mobili elettriche "Hi-tech’
abasso voltaggio con motori
brushless della serie R per la
mandrinatura controllata
semi-automatica ditubi.

Visualizzazione istantanea dei parametri

« Assorbimento motore (A)

« Coppia erogata al mandrino (Nm)

= Grafico assorbimento motore (A)

= Tempo di durata del ciclo

- Velocita di rotazione del mandrino

- Conteggio n° mandrinature eseguite

e
\ ~ —

|




| Matex MR

« alta produttivita;

«qualita del prodotto mandrinato;

» riduzione dellaliungamento del tubo (tubi di sotlile spessore);
» migliore qualita dellaccostamento tubo piastra tubiera;
- riduzione delle tensioni interne residue;

«diminuzione consistente delconsumo degli utensili




¢ e

Raccordo ad aggancio

Quadrol Matex MR

Sistema "Hi-tech" con
espansione assistita
idromeccanicamente per
mandrini allargatubi a rulli
paralleli.

Il sistema & dedicato alla mandrinatura dei tubi dove & necessario
ridurre al minimo gli allungamenti e le relative tensioni nel tubo,
conilfine di ottenere un contatto tubo-piastra tubiera

perfettamente omogeneo per tutta la lunghezza dimandrinatura.

Hk;ga
(2540mm)

Raccordo portagabbia Surichiestafinoa50.80 mm
adinnesto rapido con

distributore rotante incorporato
per lalubrifcazione




Con due mandrinatric « g AN
operanti Simultaneamente  JEES O
_-.-.-{F ».‘-_ % : O, - - 3 '

I SO 0




Mandrinatrici idrauliche per tubi
dicaldaie.

Il sistema Hydrol & costituito da due parti: unita idraulica e teste

portatili.

Hydrol 40.2

Modello professionale, in grado di gestire inmaniera indipendente
dueteste di mandrinatura portatili.

Hydrol 40.2 assicura la massima qualita e produttivita
controllando la pressione dell'olio con un ciclo continuo
programmato.

Hydrol 201
Centralinaidraulica per il controllo manuale diuna

singola mandrinatrice. Indicata per budget ridotti

e per piccoli volumidi mandrinatura.

HM
Mandrinatrici idrauliche per tubifinoa 21910 mm (8.625")
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HDP4001 2TH400

Pistola porta sonda ad Conuna pressione di400

aggancio rapidoin Bar (5800 psi), le estremita

dotazione allHydrex 5003 deidue ‘nasi” siespandono

con impugnatura allinterno deitubi

ergonomicainalluminio e garantendo la precisa

aftacco sonda in materiale posizione della sonda per

speciale per alte pressioni. tuttala durata del processo

diespansione.
I V0L
27007
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Sistemaidraulico
ad altissima pressione per
lespansione ditubiinscambiatori
dicalore.

Attenta alle sempre pilirigorose specifiche dettate dai progettistiin
campo petrolchimico,laMaus ltalia progetta e costruisce [Hydrex
5003, quartagenerazione di un prodotto che raccoglie daoltre 16
anniiconsensidalla clientela.

L'Hydrex 5003 S ¢ laversione full optional della serie 5003, chela
Maus ltaliaha messo a punto per'utilizzo su scambiatori dicalore dalta

gamma. Viene fornito con:

. ildispositivo HF6000 per il posizionamento del tubo

EFF 6?‘-;_’; y - primadellasaldatura ("tack expansion") che garantisce unleggero
istola idraulica portatile
perilposizion arr? _— accostamentodel tubo al foro della piastra tubiera, bloccandolo senza
controllato dei tubi prima contaminazione metallica.
dela saldatura (“Tack
expansion’)
permettendo ilpassaggio B idispositivo 2TH400, ancorandosi aitubi adiacenti al tubo
deigas di saldatura fra i daespandere dellapiastra tubiera, supporta la pistola HDP4001 e
tubo e ilforo della piastra . oy o % 33
Sihiara mantiene la sondanella posizione longitudinale indicata

\.‘ » dal progetto allinterno del tubo durante il processo di espansione.
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Kattex Fix

Sistema ad azionamento
idraulico per il bloccaggio dei
tubi di scambiatore dicalore
tramite espansione
(pre-saldatura).

Innovativo sistema brevettato per il bloccaggioistantanea dei tubi
tramite l'espansione diuna pinza. Luso del Kattex Fix garantisce
unrisultato preciso in untempo molto breve aumentando

sensibilmente la produttivita.

TP2EQ2

Centralina idraulica elettrica

semiautomatica dotata diun sistema di
controllo con timer. Raccomandata per
operazioni ripetitive.
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R11 R13 R30 R31 R50 R51

Mandrino allargatubi a profondita regolabile per Mandrino allargatubi a profondita regolabile per Mandrino allargatubi a lunga profondita egolabile
tubi di piccolo diametro, da1/4'dal1/2" (da6.35a piastre tubiere di piccolo spessore e tubicon @ per piastre tubiere di grosso spessore e tubi
12,70 mm), contesta a battuta piana. dat/2'a11/2"(da12,70a 3810 mm). con@dal/2"all/2" (da12,70a3810mm).

5R R41 R141 R/161

5R, codice utilizzato per indicare i mandrini Mandrino allargatubi a profondita regolabile per Mandrino allargatubia passo multiplo per piastre
allargatubi della serie B con 5 rulli (invece dei 3 caldaie, piastre tubiere digrosso spessore e tubi tubiere digrosso spessoreetubicon@da’5/8"a
standard). Utilizzati, nel caso dispessori sottili, per con@dal3/4"a3" (dad4445a76,20 mm). 1" (da 15,87 a 25,40 mm), con dispositivo
garantire una migliore rotondita del tubo disgancio rapido e riposizionamento
mandrinato. della testa per mandrinare lintero spessore

36

della piastra tubiera senza rimuovere il mandrino
daltubo.
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R SR

Gamma completadimandrini
allargatubidella serie R (3rulli) e
5R (5rulli) a profondita regolabile
per tubi discambiatoridi calore,
condensatori e caldaie.

| mandrini allargatubi della serie R a profondita regolabile sono
stati progettati per la mandrinatura di tubi negli scambiatori di
calore e nelle caldaie.

Possono essere azionati tramite le mandrinatrici a confrollo di
coppia proposte dalla Maus ltalia in versione elettrica o
preumatica.

Imandriniallargatubidella serie 58 hanno cingue rulli per ovviare

Testa dibattuta
riposizionabile inpasso
multiplo

alle problematiche derivanti dalla mandrinatura di tubi di sottile

spessore, in particolare quelli in titanio.

Questi mandrini allargatubi, dovendo eseguire mandrinature

speciali, utilizzano spine con conicita attenuata per ridurre i a7

problemi di tensione residua nei tubi espansi.
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MG MG800 11

Gamma completa dimandrini Oestemodeliubo
allargatubi della serie MG (3 rulli) om0

aprofonditaregolabile
per ognispessore di piastra tubiera.

Indicatiper scambiatoridicalore e
econdensatori. MG800 .

@ esternodeltubo
5/8"+11/2"
(15,87 +38,10mm)

Per piastre tubiere
dipiccolo spessore

| Mandrini allargatubi della serie MG a profondita regolabile
sono stati progettati per lamandrinatura di tubi negli

scambiatoridi calore, Perpiastrehbieré e

Possono essere azionati tramite le mandrinatrici a controllo di dimedio spessore

coppia proposte dalla Maus ltalia g
Con 1- 1&’
in versione elettrica o pneumatica. MG 1200 rulli corti

@ esternodeltubo
1/2"+11/2"
(12,70 = 3810 mm)

==

Per piastre tubiere
digrosso spessore

1y
MG1200 ;214

@ esternodeltubo
5/8"+11/2"
(15,87 + 38,10 mm)

38
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Per piastre tubiere
digrosso spessore




BH

@ esterno deltubo
11/2" = 41/2"
(38,10 = 114,30 mm)

CH

@ esterno deltubo
1/2"+41/2"
(12,70 + 114,30 mm)

DH

@ esterno deltubo
172"+ 41/2"
(12,70 + 114,30 mm)

F602"

@ esterno deltubo
11/2"+3"
(38,10 = 76,20 mm)

© MAUS Tubeexpanders
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BH CH DH F602

Gamma completa dimandrini
allargatubia profondita fissa per la
mandrinatura ditubidi caldaie.

|Imandrini allargatubi a profondita fissa della

serie BH CH DH, progettati per la mandrinatura

dicaldaie (tubid'acqua e tubi da fumo), sonol'evoluzione delle
rispettiveserie B C D chelaMaus ha prodottoe
commercializzato consuccesso per pitdi 50 anni.

Tuttii mandrini allargatubi della serie BH CH DH possono
essere azionati dalle mandrinatrici pneumatiche o elettriche a
controllo dicoppia della Maus Italia:

serfe BH :mandrino allargatubia battuta piana disponibile nella
versione standard con 3 rull.

serfe CH:mandrino allargatubi per mandrinare e svasare

a15° contemporaneamente; & disponibile nella versione standard
con 3 rullimandrinatori e 3 rulli svasatori.

serfe DH:mandrino allargatubi per mandrinare e svasare a
15°contemporaneamente; & disponibile nella versione standard
con 3rullimandrinatori e 3 rulli svasatori.

E il perfezionamento della serie CH che consente diottenere
unformita nella mandrinatura e nellasvasaturagrazie al

dispositivo regolabile di arresto.

serfe F602:mandrino allargatubi per lesecuzione
contemporanea della mandrinatura e della bordatura dei tubi di

caldaie.
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F500

Gamma completadi
mandrini allargatubi
afrizione regolabile

della serie F500 per mandrinane e
svasare i tubi di grosso spessore
dei forni Cracking.

Mandrini allargatubi a frizione regolabile
dellaserie F500 concontrollo dicoppia
edavanzamento della spinaincorporato.

Per tubifinoa 8" ASA Sch.40 (219,1x 818 mm).

F500

@esternodel tubo
da3'a8"ASA
(da889a2191mm)




VP100 SG100

Gamma completa dimandrini
allargatubia 5rulliper
evaporatorisottovuoto di
caldaie per zuccherifici.

Serie VP100 per piastre tubiere parallele
Serie SGT00 per piastre tubiere parallele inclinate

VP100 SG100

@ esterno del tubo finoa4" (101,6 mm)

4
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DIN BS DIN Milk

Gamma completa di mandrini D eseoda o
A i w e W Jmm
allargatubi a profondita fissa (1102 4004)
a 5rullidellaserie DIN e serie BS
per tubi e curve inacciaio inox

nellindustria del latte.

A o Il sistema & composto da: 0

Mandrino allargatubi per tubi e curve in acciaio inox della
serie DINo serie BS secondo tabelle
DIN 11851, DIN 11852 o British Standard 1864:1966

BS Milk
Morsetto periltaglio dei tubidella S

serie MTTDIN o serie MTT BS 124"
(25,40 101,60 mm)

Morsetto di serraggio singolo della
serie MSS DIN o serie MSS BS

MTTBS
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VN DN

Gamma completa dimandrini
allargatubi ella serie VN e
serie DN per lamandrinatura
del seggio nelle valvole.

Modelli
speciali

Maus Italia progetta e produce mandriniallargatubi personalizzati

per applicazioni speciali.
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MW280-F

Generatore adinverter con
microprocessoredicontrollo
integrato.

Testaorbitale standard per la saldatura
orbitale TIG tubo piastra tubiera.




Evoluzione della testa standard
completadisistema AVC per lagestione
dell'altezzadarco.

© MAUS
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Giotto
Teste orbitali per la saldatura TIG
tubo-piastra tubiera per la

costruzione discambiatori
di calore a fascio tubiero.

Maus Italia & lieta di presentare lanuova gamma diteste
orbitali disaldatura TG tubo piastra tubiera serie Giotfo.

Dopo migliaia di ore diricerca e sviluppo, test e prototipazione,
ilrisultato & una testa di saldatura orbitale eccezionale e senza
precedenti, un capolavoro sviluppato, prodotto italiano
lavorato interamente in azienda, con l'estrema precisione e la
qualita che cisiaspetta da Maus Italia.

Laproposta prevede differenti modelli di teste orbitali
presentati a fianco di un generatore dinuova teconologia con
sofware dedicato.

KGiZﬁoaircooler

Testadedicata allatipica geometria
aircooler che prevede il passaggio oltre
lacassadacqua.
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® MAUS

Il sistema di centraggio laser

FOCS2 affiancato al CNC

garalisce estrema precisione
delle geometrie delle

g:uﬂzmm saldate
et
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MaTIG501

Impianto a posizionamento
automatico disaldatura
orbitale TIG tubo-piastra
tubierapertubidat/4a?2’
(da6,35a50.80 mm)

Limpianto MaTIG 501 consente l'esecuzione di saldature
orbitali TIG tubo-piastra tubiera completamente automatizzate
acosti estremamente vantaggiosi e con una notevole riduzione

delle tempistiche di produzione.

Laprogrammazione dituttii parametri di saldaturae
posizionamento & gestita da sistema operativo Windows®,
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Quadranie Par
laletturainmm

Quadrante perla
letturain pallici

el )
e,
m Misuratarimeccanici perinterni a 2 puntidi contatto Micrometri digitali rapidl

per interni con display LCD e 3 puntidicontatto
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F707 F703 F700

Strumenti meccanici
e digitali per lamisurazione del
foro.

Selezione distrumenti progettati per risolvere il delicato compito
della misurazione dei fori della piastra tubiera e del diametro
interno dei tubi, prima e dopo la mandrinatura.

@MAUS

ITAL A

F707

Misuratore meccanico (lettura 0,05 mm)
perinternia 3 punti di contatto prodotto
dalla Maus ltalia.
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Distributori rotanti da accoppiare alle Bussole di
bussole di riduzione F13 per assicurare la riduzione.
connessione a tutti gl utensili della serie

Holetool

Consente lingresso delliquido refrigerante
che arrivando dallinterno direttamente al
punto di taglio, garantisce agli utensili
Holetool lunga durata ed alte prestazioni.

A
-7 =

¥

-

—

e

Con foratura per il passaggio
ael lquidoretrigerante

F10 F11

Punte elicoidaliin HSS con

foratura per il passaggio del

refrigerante.

iy

F20BDY



F20

Alesatoriper foridi
piastre tubiere con
placchette al
WIDIA e foratura
per ilpassaggio
delrefrigerante.

Loscanalatore
autocentrante F/26
viene corredato di
lame intercambiabifi
inHSS-Co 5%.

F26

Scanalatore
autocentrante a
profondita
Bregolabile con
lame
intercambiabili
inHSS-Co.

®©MAUS  Accessories
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F12 Fi3
F10 Fi1 F20 F26

Utensili foratura per il passaggio
delliquido refrigerante per la
lavorazione del foro.
Pertubida3/8"a 2"
(da9,52a50,80 mm).

Gamma completa di utensili prodotti con materiali di
altissima qualita e resistenza allusura, capacidi
sopportare le alte velocita grazie a una foratura
coassiale dedicata al passaggio del refrigerante.

FIOFHH F20  F26

Foratura
Alesatura
Scanalatura
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F112 F120
X Scanalatori
universal

F112

Scanalatore universale ad
espansione olecdinamicae
profondita B fesa dedicato al settore
caldaie per fori di piastre tubiere fho
a12000mm (fnroa4724’)

Scanalatore universale a profondita B
fssa per foridipiastre tubiere da 700 a
3000mm (da 0.276"a1181’)




L'F780 consente
diguidare
rapidamente e
senza intoppiitubi
attraversoiforidei
diaframmi.

@ MAUS  Accessories
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F780

Guidatubi per linfilaggio dei tubi
durante lassemblaggio dedli
scambiatoridicalore asingolae
doppia piastra.

|guidatubi della serie F780 sono costituitidaunatestinaconicain
alluminio (acciaio, PVC o altri materiali arichiesta) e daunoscovolo
in nylonintercambiabile.




Tubend
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F796 F751R F753
MBOS16-2 MOF

Motorizzazioni portatili elettriche e
pneumatiche per lazionamento
dedli utensili Tubend.

Gamma completa di utensili per lalavorazione ad
asportazione ditruciolo dalle estremita dei tubi degli
scambiatori di calore a fascio tubiero.

MBOS16-2

Motore elettrico

Motore pneumatico
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KattexLTP

Tagliatubiidraulico per
il taglio singolo ditubicon
lunga protusione.

Sistemainnovativo brevettato per il taglio istantaneo di
tubicon lunga protusione.

Lutilizzo del Katfex LTP garantisce unrisultato pulito,
senza produzione ditruciolo, in breve tempo e conun
aumento sensibile della produttivita.

Tagliatala parte ineccedenza, i tubi possono essere
intestatirapidamente tramite una fresa.

TP2E

Centralina idraulica
eleftrica




F314HS
F317HS

SENZA
VIBRAZIONE
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F308HS F308
F314HS F317HS
F313 F316

F315 F318

Trasmissione meccanica
per la mandrinatura.

lInuovissimo F308 HS, evoluzione tecnologicadell F308,
coninnovative soluzioni di progetto, abbinato airaccordi
F314 HS e F217 HS & proposto per la sua particolare

maneggevolezza, precisione e stahilita per velocita superiori

ai 400 giri/min (R.p.m).

Esecuzioni

F308HS speciali
F308 arichiesta

Gamma d alberi telescopici snodati della serie F308 HS e F308 che
consentono in maniera efficace la trasmissione meccanica della velocita dal
motore al mandirino allargatubi
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F770HS
F771 F680

Prolungarigidae
giunto snodato perla
mandrinatura manuale.

Rassegna completa di prolunghe e giunti snodati per
movimentare il mandrino in situazioni di difficile accesso
Chiavia cricco reversibili staordinariamente robuste,
appositamente progettate per [utilizzo gravoso richiesto dalla
mandrinatura manuale.

= F770HS F680

Prolunga rigida con Giunto Chiave a cricco
estremita quadre snodato. reversibile
maschio-maschio. aforoquadroper

la mandrinatura
manuale.
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GSA LBR

Pasta e lubrificante speciale
per mandrinare.

Maus ltalia con la proposta Lubr ol ha selezionato due prodotti
lubrificanti adatti ad allungare la durata dei mandrini

allargatubi.

GSA LBR

Pasta speciale Lubrifcante

vegetale solubile speciale vegetale
inacqua solubile in acqua
speciftaperla specifcoperla
mandrinatura. mandrinatura.
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[ inea completa di apparecchiature
Der la manutenzione dei fasci tubleri



serlaManutenzione

e lo smantellamento dei fasci tubieri

“ > Estrattori, trasportatori e sollevatori di fasci tubieri
Pulitori di fasci tubieri
n > Segatrici a nastro per fascitubieri

n > Taglia tubi
“ > Estrattori di tubi -
63

Per ulteriori approfondimenti,
richiedere i cataloghi dettagliati.
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Certificazione ATEX

Su richiesta = |
™%
Gl estrattoridi fasci tubieri
m Mef express possono essere fomiti
con motore Diesel

Sono disponibili su richiesta anche
motori adatti alle aree di favoro
classiftate pericolose (completi di
dichiarazione di conformita ATEX
acopertura dellinteramacchina)

SPECIALE .
MGE? EGESLSlé? mperature Telecomando
g disponibile suT ichiesta (( o) "wireless

disponibile su richiesta |




Progettatocon
modellatore
FEM.

L'anello bitanciatore sismonta in 3 parti per
permettere il rasporto anche in containere
favorire lo stoccaggio dell'estrattore.

Collaudo solidita
(testdi
sollevamento).

Mefexpress

Estrattore aereo di
fascitubieri

ad aggancio rapido
("on shore”).

Prodottoin differenti grandezze per fasci tubieri di grandi
dimensionifinoa125T (275600 Lb) dipeso e 12,5m (41 piedi) di
lunghezza.

LaMaus Italia pud fornire estrattori di fasci tubieri totalmente
personalizzati secondo richiesta della clientela (sullabase dei
documenti, disegni e calcoli necessari presentati).




Certific
Su nchl

lone ATEX |
ta g

Caviregolabili indipendenti
Garantiscono la
compensazione di eventuali
errori diposizionamento
asimmetrico delle fasce "a
sella”poste al di sotto del
fascio tubiero.

Traviidrauliche telescopiche indipendenti Apertura e chiusira simmettica delle
perassicurare il bilanciamento e
ladattamento del Bundle Tutor 1500

alla geometria del fascio tubiero:

ganasce rispetto allasse del fascio
tubiero a garanzia diun perfetto

centraggio:

Apertura trasversale X +600mm
(23.6”) perlato

Estensione longitudinale ¥
+1000 mm (39.4”) per lato




Carico e scarico su estrattore di fasci tubieri serie Mef
Lutilizzo piti frequente per cuié stato progettato i

Bundlle Tutor 1500 ¢ il lavoro combinato con gli estrattari
difascitubieri Maus ltalia della serie Mef, come gliaerei
Mef Express e gliindipendenti mobili Mef Mobil nelle
versioni sia on-shore che off-shore (NRUY).

Bundleiutor 1500

Macchina di sollevamento rapido a
presa multipla per la salvaguardia
del fascio tubiero durante la
movimentazione.

Appositamente progettato e brevettato da Maus ltaliail
BundleTutor 1500risolve brillantemente il problema della presa e
del sollevamento durante la movimentazione dei fasci tubieri (
produzione / manutenzione ), operandoin tutta sicurezzaed

eliminando il rischio di rovinare i diaframmi o schiacciare i tubi del

fasciotubiero.




Finoa 5850 mm
(230) dialtezza

]

Certificazione

ATEXsurichiesta

. Elevazione del fascio tubiero

. Traslazione laterale del telaio di estrazione
Movimentazione longitudinale
del telaio di estrazione
Telecomandd, - g,
((.)) "WIreless | ==
disponibile surichiesta ' “ "

..‘.
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Estrattore ad
autoposizionamento
telecomandato ("on shore”) per
l'estrazione, il sollevamento e la
movimentazione del fasci tubieri
“ Estrazione finoa20T.

L'estrattore di fasci tubieri Mef mobil, studiato per accessi difficili,
completamente autosufficiente, si impone come soluzione globale
negliimpianti petrolchimici per l'estrazione di fasci tubieri. Lestrattore

Mefmobil operain completaautonomiasenzal'ausilio diautogrue di

autocarro per il posizionamento, il sollevamento el trasporto allarea di

manutenzione del fascio tubiero dopo l'estrazione.

Trasporto

Supportiidraulici
servoassistiti per il
sostegnodei
diaframmi
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Elevazione delfascio da 600 mm fnoa 7000 mm
(da24"fnoalrs’)

Traslazione laterale del telaio di estrazione +100 mm (24").
Dispositivo idraulico per centrare il Mef TT 23 rispetto allo
scambiatore senza alcun riposizionamento

Ancoraggio della piastra tubiera regolabile (sinistra/destra)

Movimento longitudinale del telaio di estrazione per
aumentare la fessibilita del Mef TT 23. Consente di raggiungere
facilmente la posizione dello scambiatore

Carrello bidirezionale - Capacita di estrazione/inserimento del
fascio tubero suentrambi ilati senza girare lautocarro

==

Ralla per la rotazione dellintero dispositivo disollevamenta
Corsa dirotazione fho a 100°

Finoa E
/000mm

(275")
dialtezza _

e!ecomandq__
((.)) ! "wireless
disponibile su richiesta
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EOC
Controllo Elettronico
Antiribaltamento
Innovativo sistema che permette la
movimentazione dei carichiin totale sicurezza,

inibendo eventuali comandierratiche

comprometterebbero la stabilita del MEF TT 23,

garantendo ilrispetto dei requisiti per la

certifcazione CE.

MefTT23

Estrattore difasci tubieri
completamente indipendente
da assemblare su autocarro

Capacitadisollevamento
finoa23 T

|| Mef TT 23, grazie all'originale progetto della colonna telescopica
ottagonale girevole, consente diinfilare/estrarre rapidamente il fascio
tubiero.

Questo sistema & particolarmente consigliato per le societa di
manutenzione che operano senzasoluzione di continuita nel campo
degliimpianti petrolchimici.
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Personalizzabile —r_.v_,x-t,

ATEX

Mefexpress NAVY

e progettato peressere
utilizzato nelle aree di
lavoro classificate
pericolose

/I




Anello Morse
circolare di idrauliche
sollevamento/

bilanciamento

Comandi Carrello principale
idraufici consistema di
manuali bloccaggio del
fascio fubiero

Van Motor NAVY

Progettatoper ridurre i peso e le
dimensioni de! Mef express NAVY.
lImotore e la centralina idraulica

Mefexpress NAUY

Estrattore aereo difascitubieriad
aggancio rapido
("off shore”)

Mefexpress NVY & una versione speciale del Mefexpress per
soddisfare le esigenze di estrazione dei fasci tubieria bordo delle
piattaforme petrolifere, impianti petroliferi oceanicie a bordo di navi
FPSQ. Progettato e costruito per soddisfare le specifche esigenze di
sicurezza e manovrabilita "off-shore” (es: sistema anti rollio marino).

sonomontatisu un carrello con
postazione diguida e
sistema autofrenante.
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Mefmobil NAVY |
E progettato per essere | I

utilizzato nelle aree di |
lavoroclassificate |
pericolose
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Estrattore ad autoposizionamento
telecomandato, perl'estrazione, il
sollevamento e lamovimentazione
difascitubieri (off-shore)

Mef mobil NAVY & unaversione speciale del Mef mobil per
soddisfare le esigenze di estrazione dei fasci tubieri a bordo delle
piattaforme petrolifere, impianti petroliferi oceanicie a bordo di
naviFPSO. Progettato e costruito per soddisfare le specifiche
esigenze disicurezza e manovrabilita 'off-shore” (es: sistema anti
rollio marino).

Van Motor NAVY

Progettato per ridurre ilpesoe le
dimensioni del Mefmobil NRVY.
Imotore e la centralina idraulica
sonomontati suuncarrellocon
postazione diguidae

sistema autofrenante.
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Meffixed NAVY

Estrattore fisso
telecomandato, per
lestrazione, il sollevamento di
fasci tubieri (off-shore)

MeffixedMBVY & una versione fissa, semplificata del
Mefmobilper soddisfare le esigenze di estrazione deifasci
tubieri a hordo delle piattaforme petrolifere, impianti
petroliferi oceanici e a bordo di navi FPSQ. Progettatoe
costruito per soddisfare le specifiche esigenze di sicurezzae
manovrabilita "off-shore” (es: sistema anti rollio marino).

Unita separata per
ridurre fe dimensioni def
Meffixed NRVY.
Imotore e lacentralina
idraulica sono montati su
uno "skid" feso.
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Certificato ATEX
Su richiesta

NAVY



Idroscal

Pompa idrodinamica con
motore elettrico o diesel per
lapuliziainterna/esterna, con
gettodiacquaadalta
pressione, di scambiatoridi
calore.

Elemento indispensabile per la pulizia degli scambiatori dicalore. La
Maus ltalia propone differenti grandezze in funzione delluso e delle
pressioni richieste necessarie a garantire larimozione dello sporco.

Versione insonorizzata
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Testapulitrice

Hardscal

Pulitori pneumatici ad aste
rigide per tubi di scambiatori
dicalore

| pulitori pneumatici ad aste rigide componibili con
raffreddamento ad acqua dellutensile, rappresentano la
soluzione pitisemplice ed efficace perla puliziaditubidi
scambiatori dicalore anche completamente ostruiti.

Il flusso continuo dacqua corrente negli utensili foraticon
pressione max 20 Bar (290 psi), garantisce il raffreddamento
durante lalavorazione oltre che favorire il drenaggio del

materiale rimosso.
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Dispositivo dibloccaggio
rapido della piastra tubiera
{opzionale)



BundieCut2000
fnoa
(2000 mm)

BundieCut3000
fnoa
118"
Precisione (3000mm)

[tronchetti
rimastiattaccati
alla piastra si
presentano
indeformatie
facilmente
estraibili

BundlleCut @

Segatrice anastroperlo
smantellamento e il recupero
delle piastre tubiere dedli
scambiatoridi calore

Larobusta costruzione della struttura elettrosaldata, Iutilizzo di
guide e pattini a ricircolo di sfere e alcuni accorgimenti
fondamentali, fanno di questamacchina unassoluta novitada
inserire nelle attrezzature diunamodema officina di manutenzione
scambiatori.

Laqualita del taglio meccanico anastro,in sostituzione al taglioa
cannello, elimina linquinamento da gas di combustione e preserva
darigature i fori della piastra tubiera durante la successiva
estrazione dei tronchetti.

|| BundileCut associato allestrattore ditubi arapido ancoraggio
della serie Grippul, facilita e velocizza enormemente il recupero
delle piastre tubiere.
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Kattex12 Kattex6

dat/2’ali/2”
(12,70+3810mm)

datl’ad”
(25,40 +10160mm)



TP2E

Centralina idraulica
semi automatica elettrica

TP2P

Centralina idraulica
semiautomatica pneumatica

Kattex

Incisore/troncatore idraulico di
tubi (pre-Grippul) per scambiatori
dicalore e caldaie

Utensile troncatore innovativo brevettato per il taglio istantaneo
interno deitubi, particolarmente indicato per gliscambiatoridi calore
apiastre fisse.

Lutilizzo del Kaftex garantisce unrisultato pulito e in brevissimo
tempo conil fine di consentire lo smantellamento ola ritubatura

parziale di un fascio tubiero durante lamanutenzione.

sempre preciso
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MBOS16-2

Motore Motore
elettrico pneumatico
portatile portatile




F794 F794L

Taglia tubi per piastre tubiere di
medio € grosso spessore

e A A EL AL AL 5 A A AT T ST AL AL E A LSS LA A LTSS LTSS

| taglia tubi delle serie F794 e F794L sono la soluzione
tradizionale offerta dalla Maus Italia per il taglio interno dei
tubisingoli di scambiatori di calore o caldaie.

Per il corretto utilizzo siconsiglia la motorizzazione
elettrica MBOS16-2 o pneumnatica MOF

F794 F794L
fnoa fnoa
112" 112"

(3810mm) (3810mm)

REmax REmax

fnoa fnoa
6" 12
(15240 mm) (30480 mm)

RE.ITIEX
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Motore elettrico TEFC "Totally Enclosed Fan Cooled”

Potenziamento fondamentale della TP6OHDE rispetto alla versione
precedente: sono ora disponibili 78 Kw (4 policon 1500 rpm) per garantire
la continuita anche in condizioni particolarmente impegnative.

Radiatore di raffreddamento dellolio
La maggiorazione dellunita diraffreddamento e un ulteriore contributo a
garanzia di unapotenza costante. .

e



Centraline idrauliche
Elettriche, Pneumatiche
e Manuali

Gamma completa di centraline idrauliche in grado dirispondere
alle varie esigenze in funzione del tipo diimpiego: dalla semplice
sostituzione di un solo tubo alle applicazioni pitimpegnative dei
grandilavori dimanutenzione.
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Alta qua/iféi

Salvaguardia delforo k'@

Estrattore
al tronchetti

/

Sulla piastra

Grippult1
da1/2’a11/2”
(1270 to3810mm)

Grippul21
datl"a21/2"
(2540t0 6350mm)



I dispositivo ABTS
"Anti-Breaking Tie-Rod System”
permette ditararela forza di
penetrazione della pinzanel
tuboin funzione del materiale e

del diametro del tubo stesso. Qi '

Ildispositivo elettrico OPS Estrattoreidraulico

'‘Over Pressure Switch"

sospende lerogazione dellolio dl tronChettI dl tu bO
alcompimento della corsa . -

o i, v ad agganciorapido
inutili sovrapressioni

nellimpianto.

lltelecomando RC24
installato di fanco alle
manopole facilita e velocizza

[estrazione dei tronchetti If
telecomando & presente sia || Grippul & progettato e costruito per larapida estrazione

nella versione pneumatica che dei tronchetti i tubo dalla piastra tubiera.

nella versione eletfrica. o i i N
Inassociazione conil BundleCut ol Kattex, facilitae

Lanello rotante RSR velocizza il recupero delle piastre tubiere.

‘Revolvering Support Ring’”, per

la sospensione del Grippul

durante [utilizzo, favorisce il

migliore orientamento negli

spazididifficile accesso.

Centraline
idrauliche Fornitura standard:
consigliate ' Grippul
(versione auletto per i trasporto
eletiricae Guamizionidiriserva g
i Seriedichiavidiservizio g
neumatica _
. : Manometro Jj ?‘&

Libretto di istruzioni
N. 2tubiidraulici
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USD "Unclamping System
Device"é undispositivo
idraulico diemergenza per
lo sblocco delfle pinze
bloccate sul tubo acausadi
depositi efc.

Il dispositivo elettrico OPS
‘Over Pressure Switch"
sospende lerogazione dellofio
alcompimento della corsa
totale delpistone, evitando inutili
sovrapressioni nellimpianto.

lltelecomando RC24 installato
difanco alle manopole facilitae
velocizza lestrazione del tubo. If
telecomando é presente sia
nella versione pneumatica che
nella versione elettrica.

Lanello rotante RSR
"Revolvering Support Ring’,
per la sospensione del Runpul
durante [utilizzo, favorisce il
migliore orientamento negli
spazididifficile accesso.

Runpul
Estrattoreidraulico ditubi
completo diautomatismo per
lestrazione continua ad alta
velocita deitubiadatto per grandi
interventi di manutenzione

Estrattore ditubiadoppia pinza per lestrazione continua ad alta
velocita.
Raccomandato per le grandi manutenzioni di scambiatori di

calore e condensatori.

Runpui15da 3/8"a11/8 (9,52 + 28,58 mm)
Runpui 30da 3/8"a11/2" (9,52 + 38,10 mm)
Runpul45da1"a 3" (2540 + 28,58 mm)
Runpul60da2’ a4’ (50,80 + 101,60 mm)







Il telecomando RC24 installato
difanco alle manopole facilitae

velocizza lestrazione del tubo. Il
telecomando & presente sia m’m”
nella versione pneumatica che

neliversione elettrca. Estrattore idraulicoditubi

semiautomatico per
Lanellorotante RSR , - - ;
et e lestrazione deitubiadatto
lasospensione del Onlypul per piccoliinterventidi
durante [utilizzo, favorisce il .
migliore orientamento negli maﬂuteﬂZIO ne.
spazi didifficie accesso.

Estrattore ditubi idraulico semi automatico per lestrazione
continua dei tubi.

Onlypul15da 3/8"a11/8 (9,52 + 28,58 mm)
Onlypul 30 da3/8"a11/2" (9,52 + 3810 mm)
Onlypul 45da1"a3" (2540 + 28,58 mm)
Onlypul 60da 2" a4’ (50,80 + 10160 mm)

Fornitura standard: S/t

Onlypul

Bauletto per il trasporto
Guarnizionidiriserva
Serie di chiavidi servizio
Libretto diistruzioni



©MAUS

ITALIA

Estrattore manuale

F790

Taglia tubi aun giro




Cheaptool

F789 F/790 F/791
F/792 F/793 F/800

Utensili per lamanutenzione
manuale negliscambiatoridi
calore.

Cheaptool & lagamma completa di utensili proposta dallaMaus
ltalia per la manutenzione manuale ed economica dei tubinegli
scambiatori di calore nelle raffinerie di petrolio, nei condensatoridi

centrali elettriche, nelle caldaie, etc.

F791

Alesatubi

F789

Martello pneumatico

Espulsori

et

F792

Scalzatubi

PR e c— e
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Politicaintegrata
qualita, ambiente
esicurezza

Maus Italia & pienamente consapevole che una responsabile
strategia economica, rivolta alla prevenzione delle problematiche
relative alla qualita e allambiente derivanti dalle proprie attivita,
risulta essere essenziale per il proprio successo e per quello dei
propri Client;: inolfre considera la tutela defla salute e della sicurezza

sul lavoro un elemento fondamentale ed imprescindibile della

complessiva gestione aziendale.

Maus ltalia riconosce che il miglioramento continuo delle proprie
performance qualitative, ambientali ed in termini di sicurezza sul
lavoro conduce a significativi vantaggi commercial ed economici
soddisfacendonelio stesso tempo, le aspettative della Clientela, le
attese dimiglioramento ambientale relativo al contesto territoriale

incuilAzienda opera e la sicurezza nei propri luoghi di lavoro.

Maus ltalia siimpegna pertanto a perseguire una politica di continuo
miglioramento delle proprie performance, ricercando la piena
soddisfazione del Cliente e delle altre parti interessate e

minimizzando, ove tecnicamente possibile ed economicamente

SYSTEM
%“q\
%

\DNV'EI. 2

150 9007 =150 14001
OHSAS 18001

sostenibile, ogniimpatto negativo versolambiente delle sue attivita,
impegnandosi formalmente nelle attivita di prevenzione e
protezione di tutti | soggetti presenti nel proprio sito di Bagnolo
Cremasco (CR).

Maus ltalia intende raggiungerei traguardisopra indicatimediante
le seguenti azioni:

assicurare che le proprie atlivita siano svolte in conformita con le
vigenti disposizioni di legge e con eventuali codici di pratica

sottoscritt;

mettere in atto e mantenere un efficace Sistema di Gestione
Integrato per la Qualita, FAmbiente e la Sicurezza secondoirequisiti
delle Norme UNIEN ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 ;



assicurarsi che la politica qui esposta e il relativo sistema di
gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli
dellorganizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche

e sistematiche aftivita dli formazione e addestramento;

defnire obiettivie traguardiperla qualita, lambiente e la sicurezza
sullavoro, daintegrare conla gestione operativa dello stabiimento

e programmi di sviluppo aziendali;

attuare ogni sforzo in termini organizzativi, operativie tecnologici

per prevenire linquinamento dellacqua, dellaria e del suolo.

minimizzare il consumo di energia, di acqua e la produzione dei

rifuti, favorendone il recupero ove possibile.

aumentare e migliorare la partecipazione, consapevolezza e
competenza di quanti operano allinterno degli stabilimenti della

Societa

La presente Politica deve risultare costantemente adeguata agli

scopi dellazienda e deve essere comunicata e compresa
allinterno dellorganizzazione. A tale scopo la Direzione dispone
che la Politica, parallelamente agli obiettivi siano riesaminati
almeno una volta allanno in occasione dei riesami della Direzione.
La Direzione generale assicura che le aziende che collaborano
conlazienda e lavorano persuo conto abbiano requisitidiqualita
minimi tali garantire servizi e prodofti qualitativamente conformi
alle aspettative dellazienda e che tali aziende forniscano prova
diattuare un sistema dimiglioramento continuo e diprevenzione

allinquinamento.

La presente politica si applica a tutta lorganizzazione e per le

attivita realizzate nel sito di Bagnolo Cremasco.
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